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 Mehta & Monteiro (1994) estima que sejam consumidas 5,5

bilhões de toneladas de concreto anualmente.

 Conforme pesquisa executada pela Associação Brasileira de

Cimento Portland (ABCP) Estima-se que no ano de 2012, as

concreteiras tenham produzido cerca de 51 milhões de m³,

sendo que a pesquisa projeta para 2017 um consumo de

aproximadamente 72,3 milhões de m³ de concreto.
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• A produção dos materiais de construção para a indústria da construção 
civil consome recursos naturais e causa poluição ambiental.

• O Rio Jacuí, segundo a Sindibritas, é responsável por mais de 70% do 
volume de areia natural utilizado no Rio Grande do Sul, e no ano que 
passou, chegou a ser proibida a extração por irregularidades cometidas 
por algumas empresas mineradoras causando assim a falta de matéria 
prima para o setor da construção civil. 

• A falta de local indicado para o descarte dos resíduos da construção civil é 
um problema para a maioria das cidades brasileiras. Segundo o Ministério 
das Cidades, no Brasil, os RCD atingem elevadas proporções da massa dos 
resíduos sólidos urbanos, variando em torno de 51 à 70%. 
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• A falta de local indicado para o descarte dos resíduos da construção civil é um
problema para a maioria das cidades brasileiras. Segundo o Ministério das Cidades,
no Brasil, os RCD atingem elevadas proporções da massa dos resíduos sólidos
urbanos, variando em torno de 51 à 70%.

• Outra questão é a do transporte, em um aspecto de ordem econômica, pois existe
a necessidade de aproximar as fontes de produção do agregado com o local do
consumo, diminuindo assim o seu custo.

• Este tema foi proposto devido a importância da utilização de novos materiais
aplicados na construção civil, com o objetivo de reduzir custos, preservar o meio
ambiente
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• De acordo com Bauer (2012), existe uma necessidade muito

grande de falar ao futuro engenheiro sobre a importância dos

materiais de construção

• As qualidades dos materiais podem ser estabelecidas por

observação continuada, pela experiência adquirida ou por

ensaios em laboratórios especializados
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Resíduos de construção e demolição (RCD) 

•“Resíduos da construção civil: são os provenientes de construções,

reformas, reparos e demolições de obras de construção civil, e os resultantes

da preparação e da escavação de terrenos, tais como: tijolos, blocos

cerâmicos, concreto em geral, solos, rochas, metais, resinas, colas, tintas,

madeiras e compensados, forros, argamassa, gesso, telhas, pavimento

asfáltico, vidros, plásticos, tubulações, fiação elétrica, etc., comumente

chamados de entulhos de obras, caliça ou metralha” (SANTOS et al, 2010

apud CONAMA, 2002).

A falta de uma cultura de reutilização e reciclagem e o

desconhecimento da potencialidade do entulho reciclado como material de

construção são as causas dos grandes volumes de RCD gerados em obras de

reformas
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Impacto Ambiental
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Segundo a NBR 15113 e em conformidade com a 

Resolução CONAMA nº 307.

CLASSIFICAÇÃO
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CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA

• Esta pesquisa pode ser classificada como descritiva, pois
descreve procedimentos e métodos aplicados na sua realização

• Quanto aos procedimentos é uma pesquisa bibliográfica e
experimental
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PROCEDIMENTO DE COLETA E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS

 Ensaios de caracterização dos materiais em laboratório, tais
como: granulometria dos agregados (Naturais e RCD), tempo
de pega do cimento;

 Dosagem de referência ABCP: 25Mpa;
 Cálculo de dosagem do concreto com subst.(25,50,75%)
 Após a moldagem dos corpos de prova, serão realizados os

ensaios de resistência à compressão axial;
 Análise dos resultados
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 MÉTODO DE DOSAGEM ABCP
 TRAÇO: 

1 : 3,46 : 1,62 : 0,56

MATERIAL QUANTIDADE DE CADA MATERIAL

REFERÊNCIA SUBST 25% SUBST 50% SUBST 75%

CIMENTO 10,98 10,98 10,98 10,98

AGREGADO GRAÚDO 38,04 38,04 38,04 38,04

AGREGADO MIÚDO NATURAL 17,82 13,37 8,91 4,45

AGREGADO MIÚDO RECICLADO 4,45 8,91 13,37

ÁGUA 6,15 6,15 6,15 6,15
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RESISTÊNCIA Mpa/(Dias) 3 7 14 21 28

REFERÊNCIA 11,79 17,34 21,59 25,82 25,46

SUBST 25% 11,28 16,55 18,75 22,77 25,59

SUBST 50% 8,42 13,32 17,39 18,92 21,58

SUBST 75% 8,16 12,59 15,90 16,55 21,28

 RESULTADOS



VIVER APRENDER TRANSFORMAR

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

3
7

14
21

28

1
1

,7
9

1
7

,3
4 2

1
,5

9

2
4

,3
2

2
5

,4
6

1
1

,2
8

1
6

,5
5

1
8

,7
5 2

2
,7

7 2
5

,5
9

R
es

is
tê

n
ci

a 
(M

p
a)

Tempo (dias)

COMPRESSÃO AXIAL

REFERÊNCIA SUBST 25%



VIVER APRENDER TRANSFORMAR



VIVER APRENDER TRANSFORMAR



VIVER APRENDER TRANSFORMAR

OBRIGADO!


